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KNK-01BT Kozelitésérzékelo Altalanos ismerteté:
Bluetooth modullal

A KNK-01 tipusu kapcsoléegyseég specialis plasztikkartyaval vagy kulcstartéra
rogzithetd plasztikkorongnak az egyseghez valo kozelitéesével hozhatdé miko-
désbe. (Erzékelési tavolsag: 30-70mm)

A készilék kimenete potencialfliggetlen relékimenet 1 morze kontaktussal. (60V-1A)
A relém(kddtetési id6 alapbeallitasban 5-6s. Igény esetén mas mikodtetési id6 is

"’WB beallithato szoftverrel. (1-20s)
A rendszer a miikddéskész alapallapotat piros LED didéda fényével jelzi.
KNK-01BT Mikodtetett allapotban a LED didda fénye zGldre valt.
Ervénytelen kartya hasznalata esetén a piros LED didda fénye kialszik néhany masod-
percre, jelezvén a kartya tiltott allapotat. A mesterkartya jogositasra nem hasznalhato!
J2: Mester . . . .
Prq_gra’mozaS mesterkartyaval.: o ) ’ ,
. - Kdzelitse a rendszerhez adott mesterkartyat az el6laphoz (leolvaséhoz) amig a
T T sipsz6 nem hallhato.
‘SO Sl ‘L+‘L ‘;35\/‘ K‘Z @ - Ekkor vegye el a kartyat. A piros szini LED narancsszintvé valt at és a relé tartos
) meghuzott allapotba kerdil.
V.2014 - Kdzelitse a beirni vagy tordlni kivant kartyat a leolvasdhoz a sipszéig.

A kartya ha mar engedélyezve volt tiltddik, ha nem, engedélyezédik.
- Vegye el a kartyat és ismételje meg a folyamatot a tobbi beirni vagy tordlni kivant
kartyaval. EI6szor az 0sszes Uj kartyat meg kell tanitani a leolvaséval és csak utana

A KNK-01BT kapcsoloegyseget van lehetdseg . szabad a nem engedélyezendd kartyakat torolni.
androidos bluetooth kepes keszulekkel is programozni. Egyéb beavatkozasok (pl.: Naplézas stb.) csak szamitdgéppel végezhetéek el.
Ennek maddja kulon programozasi Utmutatéban részletezzk. - Amint befejezte a kartyak programozasat kdzelitse a mesterkartyat a leolvaséhoz,

amig a sipsz6 nem hallhato.

- Vegye el a kartyat a narancsszinl LED zo6ldre valt majd néhany masodperc mulva
pirosra és a relé meghuzott allapota megsziinik.

- A J1 jumperrel lehet beallitani a monostabil vagy bistabil mikodést.

- A J2 jumper hasznalatat kovetben lehet betanitani egy Uj mesterkartyat. A jumper levételét
kovetben hasznalatra kész az Uj mesterkartya.
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