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1-N csatornas vészjelz6 bekétése

Tiizolté k6zpont hasznalata: Fali tiizolté kdzpont
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Miiszaki adatok:

Tapfesziiltség: polaritasfliggetlen sziinetmentes 12V
Avezetékek sziikséges keresztmetszete:
300m vezetékhosszalatt, 0.5 mm2, 300 mfelett 0,75 mm2

Ismertet6:

Aberendezés alkalmas felvonok vészjelzésének ellatasara, a ,Fiilkei mellék” és a
,Portai kdzpont* kdzott vezetékes dsszekottetés esetén. Lehetbség van a géphaz
ésafilke kommunikaciojara is opcionalis ,Géphazi kdzpont* felszerelésével. Ez
akéronalléan, ,Portai kdzpont* nélkiil is képes kapcsolatot Iétesiteni a fiilkével.
Portai k6zpont hasznalata:

Afiilkében a,Vészjelzé" gomb megnyoméasaval, a kozpontban jelez a megfeleld
csatorna LED-je és egy hangjelzé mikddésbe 1ép. A jelzést a ,Torlés* gombbal
lehet megsziintetni. Ezek utan a kdzpontban fel kell venni akézibeszél6tés a  jelzé
LED-hez tartozé gombot folyamatosan nyomva tartva lehet beszédkapcsolatot
létesiteni a fiilke és a kdzpont kdzott. A Portai kozpont* egy csatornajahoz egy
,Fulkei melléket" lehet csatlakoztatni.

Géphazi kézpont hasznélata:

A kézibeszél6 felvétele utan, akésziiléken talalhatd “Flilke” gombot nyomva tartva
lehetafiilkével kommunikalni. 1 db ,Flilkei mellék*hez 1 db ,Géphazi kdzpont“-ot
lehet csatlakoztatni.

Vészjelz6 bekotése:

Fulkénként harom vezeték (1,2,+) bekotésére van szlikség a ,Fllkei mellék* és a
“Portai kdzpont* kdzé. Ha ,Géphazi kdzpontot is hasznalunk, akkor a ,Sziinetmen-
tes tapegység” vezetékeivel egyiitt mar 5 vezetékre van szlikség fiilkénként.

Ebben azesetben a szlinetmentes 12V vezetékeitisel kell juttatni a géphazi
egységhez. Aszlinetmentes fesziiltségforrasnak az FVM01 szlinetmentes tap hasz-
nalatat javasoljuk. Ha szlikség van a flilkei vészvilagitas mikodtetésére is, akkor
pedig az FVMO03 sziinetmentes tapot ajanljuk. Tébb csatorna miikddtetése esetén a
,Fulkei mellék* pozitiv csatlakozasi pontjai kdzdsithetdk, a nem hasznalt csatornak
+és 1-es pontjait révidre kell zarni!

Hangeré beéllitasa:

Ha nem megfeleld a hangerd, akkor a flilkei egységen elhelyezett potmeterekkel
lehetbedllitani. Ha a hangszoro vagy amikrofon hangerejéttdl magasra allitjuk
akkor 6sszegerjedhetnek. Ebben az esetben mindig a hangosabbra &llitot hangerét
kell halkabbra allitani.

Vészjelzd
Nyg.

Hibakeresési utmutato:

Ha a belizemelés soran valamilyen hiba lép fel, célszer(i elészor a “Portai kozpont”
és a “Fulkei mellék” koz6tti kapesolatot ellendrizni Uigy, hogy a tovabbi komponense-
ket levalasztjuk arendszerrél.

Afiilkébol a porta A portarél a fiilke A portai kdzpont A portai kézponton nem o P
iranyaba nincs hang iranyaba nincs hang folyamatosan jelez vilagit az Uzem led H'baIEhetoseg
2-es vezeték szakadas?
X Akézibeszélo bontovillaj
megszorult?
>< >< A vészcsengd nyomégomb
bonté érintkezéje szakadt?
>< >< Az 1-es és + vezetékek
fel vannak cserélve?
>< >< 1-es vezeték szakadas?
>< >< Az 1-es és 2-es vezetékek
fel vannak cserélve?
>< A 2-es és + vezetékek
fel vannak cserélve?
>< >< >< A+ vezeték szakadas?
>< >< >< Egyik vezeték sincs a
helyére kétve?
>< >< >< A tapfesziltseget
ellendrizni kell.
Az esellegesen nem hasznalt
X csatorak + s 1-es pontjai
rovidre vannak zarva?

Ha egyik iranybdl sincs hangkapcsolat és a vezetékbekotéseket mar leellenériztik,
akkor célszer( a fiilkei mellék elektronikajat kiszerelni és a portai kdzponttal egy fél
méteres vezetékkel dsszekotni, igy helyben kiprobalni. Ha igy sincs hangkapcsolat,
akkor hibas valamelyik készUlék, a telephelytinkén (Liftelem Kft. 7630 Pécs Basa-
malom u. 31.) javitjuk vagy cseréljlik. Ha a fiilke és a porta kdz6tt mar hibamentes a
kapcsolat, és az esetleges géphazi kdézpontot rakdtve nem mikddik a
hangkapcsolat a fillke és a géphaz kdzott, akkor az alabbi tablazat segithet.

A géphazi kdzponton nem A géphazbdl a fiilke Afiilkébdl a géphaz § P
vilagit az Uzem led irdnyaba nincs hang iranyaba nincs hang Hlbalehetoseg
T-es vezeték szakadas?
>< Akézibeszélo bontovillaja
megszorult?
>< 2-es vezeték szakadas?
A 2-es és + vezetékek
>< >< fel vannak cserélve?
x Az 1-es és 2-es vezetékek
>< fel vannak cserélve?
>< x Az 1-es és + vezetékek
fel vannak cserélve?
>< >< >< Atapfesziiltséget
ellendrizni kell.
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