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FELVONÓ SÜLLYESZTÉK  
AUTOMATA FELÁLLÓ VÉDELEM 

Ismertető:  
A  berendezés  alkalmas  alacsony  süllyesztékkel 
rendelkező felvonó alsó védelmének ellátására. 
Az ütköző a képen  látható ütköző pufferek nélkül kerül 
szállításra. 
Amikor a felvonó nem a  legalsó szinten tartózkodik és a  
legalsó  ajtó nyitott  állapotba  kerül,  a  védelem  kap  egy  
nyitó  indítóimpulzust.  Ekkor  a  berendezés,  hangjelzés 
mellett,    felállítja  az  ütközőt,  és  a  biztonsági  vonal 
kapcsoló STOP állapotba állítja a felvonót. 
Ha  az  ajtó  becsukódik,  a  védelem  kap  egy  záró  indító‐
impulzust  és  hangjelzés  mellett  az  ütköző  lezáródik. 
Ilyenkor  a  biztonsági  vonal  kapcsoló  a  STOP  állapotból 
alaphelyzetbe állítja a felvonót. 

 

Beüzemelés: 
A  berendezést  olyan  sík,  vízszintes  felületre  kell 
telepíteni, ami elbírja a felvonó teljes súlyát. 

   

Rögzítés  után,  de  az  első  bekapcsolás  előtt  ellenőrizni 
kell a végállás‐kapcsolók működését, mert a felület egye‐
netlensége  hatására  után  állítás  válhat  szükségessé. 
Ehhez  a  biztonsági  tengelyt  el  kell  távolítani,  aminek 
hatására az ütköző kézi erővel nyitható.   

  Az ütköző vezérlő bekötése:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Műszaki paraméterek: 
  A vezérlőt  3m kábellel bekötve szállítjuk. 
  Méret:  pufferek nélkül 
          csukott állapotban: 
      ho.: 760 mm, szé.: 300 mm, ma.: 170 mm 
          nyitott állapotban: 
      ho.: 76 0mm, szé.: 300 mm, ma.: 630 mm 
  Súly: 30 kg 
  Vezérlő tápfeszültség: 220 V~  
  Motor feszültség: 36 V‐ 

Garanciális feltételek: 
Az ütközőre a LIFTELEM Kft. egy év  jótállást vállal telephelyén. Rongálásból, elemi károkból, szakszerűtlen 
beavatkozásból keletkezett kárért felelősséget nem vállalunk. 
 
 
Dátum:……………………………………… 


